. " [ Boletim n2 002/2023
~% Quinta-feira, 5 de janeiro de 2023

Sala de Situacao — AGERH/ANA

Boletim de Acompanhamento Hidrologico
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Rio Jucu Braco Norte — Estacao PCH Sao Pedro Montante (57150500)

Vazao Atual Historico de Vazao nos ultimos 30 dias Evolucdo da Criticidade Hidrica nos ultimos 30 dias
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O indice de criticidade hidrica é uma razao entre as vazdes observada e de referéncia (Qg,) em base mensal. Portanto,
na transi¢do dos meses, podem ocorrer variagdes expressivas nesse valor em fungdo do valor de referéncia mensal e
nado da vazdao medida em campo.

A média mensal de longa duragdo corresponde a média aritmética das vazoes naturais médias verificadas durante a
série historica de observacdes para o més.

O horario de coleta dos dados continua atrelado ao horario mundial (UTC -3). Portanto, sem considerar o horario de
verao.

Fonte de dados : AGERH, ANA.
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Rio Jucu — Estacao Fazenda Jucuruaba (57230000)

Vazao Atual Historico de Vazao nos ultimos 30 dias Evolucdo da Criticidade Hidrica nos ultimos 30 dias
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Ty 1. O indice de criticidade hidrica € uma razdo entre as vazdes observada e de referéncia (Qg,) em base mensal. Portanto,
\N il ° na transi¢do dos meses, podem ocorrer variagdes expressivas nesse valor em fungdo do valor de referéncia mensal e
N nado da vazdao medida em campo.
Googlessth i — 2. A média mensal de longa duragdo corresponde a média aritmética das vazdes naturais médias verificadas durante a
e - série histérica de observacdes para o més.
Longitude -40,481; Latitude -20,419 3. 0 horério de coleta dos dados continua atrelado ao horario mundial (UTC -3). Portanto, sem considerar o hordrio de
verdo.

4. Fonte de dados : AGERH, ANA
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i
e Rio Santa Maria da Vitoria — Estacao Fazenda Santa Rosa
: Vazao Atual Historico de Vazao nos ultimos 30 dias Evolucdo da Criticidade Hidrica nos ultimos 30 dias
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Notas:

1. O indice de criticidade hidrica é uma razdo entre as vazdes observada e de referéncia (Qq,) em base mensal. Portanto, na
transicdo dos meses, podem ocorrer variagdes expressivas nesse valor em fun¢do do valor de referéncia mensal e ndo da
vazdo medida em campo.

2. As estimativas das vazGes de referéncia das estagdes Jucu e Santa Maria da Vitéria foram obtidas a partir de regionalizagdo
de vazGes de estagOes da rede de monitoramento hidrometeoroldgica da ANA.

3. A média mensal de longa duragdo corresponde a média aritmética das vazGes naturais médias verificadas durante a série
histérica de observagées para o més.

4. O horario de coleta dos dados continua atrelado ao horario mundial (UTC -3). Portanto, sem considerar o horario de verao.

5. Fonte de dados : AGERH, CESAN, ANA.
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Vazao Atual Histdrico de Vazao nos ultimos 30 dias Evolucao da Criticidade Hidrica nos ultimos 30 dias
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Notas:

1. O indice de criticidade hidrica € uma razdo entre as vazdes observada e de referéncia (Qg,) em base mensal. Portanto,
na transi¢do dos meses, podem ocorrer variagdes expressivas nesse valor em fungdo do valor de referéncia mensal e
nado da vazdao medida em campo.

2. A média mensal de longa duragdo corresponde a média aritmética das vazdes naturais médias verificadas durante a
série historica de observacdes para o més.

3. 0 horario de coleta dos dados continua atrelado ao horario mundial (UTC -3). Portanto, sem considerar o horario de
verao.

4. Fonte de dados : AGERH, ANA.




